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リニアレギュレータ　ドロッパ 

・ 外付抵抗で出力電圧可変　過電流・熱過負荷保護　逆バッテリ保護（一部製品除く） 

型 名 動作電圧範囲 出力電圧範囲 ノイズ特性（ＴＹＰ） 消費電流 出力例 パッケージ 特 徴
ローノイズﾞＬＤＯ LT1761 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 35μA Typ 5V 100ｍA SOT23-5 5Pin セラミックコンデンサOK
ローノイズﾞＬＤＯ LT1762 1.8～20V 1.25～20V 20μVｒｍｓ 25μA Typ 3.3V 150ｍA MSOP 8Pin セラミックコンデンサOK
ローノイズﾞＬＤＯ LT1962 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 30μA Typ 3.3V 300ｍA MSOP 8Pin セラミックコンデンサOK
ローノイズﾞＬＤＯ LT1763 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 30μA Typ 3.3V 500ｍA SOP 8Pin セラミックコンデンサOK

ローノイズﾞＬＤＯ LT1963A 2.5～20V 1.21～20V 40μVｒｍｓ 1mA Typ 2.5V 1.5A
SOP 8Pin
SOT-220 3Pin
TO-220 DD 5Pin

高速過渡応答
セラミックコンデンサOK

ローノイズﾞＬＤＯ LT1764A 2.7～20V 1.21～20V 40μVｒｍｓ 1mA Typ 2.5V 3A TO-220 DD 5Pin
高速過渡応答
セラミックコンデンサOK

デュアル出力 LT3023 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 20μA Typ ／ｃｈ
3.3V 100ｍA／
2.5V 100mA

MSOP DFN　10Pin
1入力2出力構成
セラミックコンデンサOK

デュアル出力 LT3027 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 25μA Typ ／ｃｈ
3.3V 100ｍA／
2.5V 100mA

MSOP DFN　10Pin
2入力2出力構成
セラミックコンデンサOK

デュアル出力 LT3024 1.8～20V 1.22～20V 30μVｒｍｓ 30μA Typ ／ｃｈ
3.3V 500ｍA／
2.5V 100mA

TSSOP 16Pin
DFN 14Pin

1入力2出力構成
セラミックコンデンサOK

デュアル出力 LT3028 1.8～20V 1.22～20V 20μVｒｍｓ 30μA Typ ／ｃｈ
3.3V 500ｍA／
2.5V 100mA

TSSOP DFN 16Pin
2入力2出力構成
セラミックコンデンサOK

負電圧 LT1964 -1.8～-20V -1.22～-20V 30μVｒｍｓ 30μA Typ -5V 200ｍA SOT23-5 5Pin セラミックコンデンサOK

負電圧 LT1175 ～-20V -3.8～-20V 45μA Typ -5V 500ｍA
SOP DIP 8Pin
DD TO-220 5Pin

セラミックコンデンサOK

超低損失 LTC1844 1.6～6.5V 1.25～6V 60μVｒｍｓ 35μA Typ 3.3V 150ｍA TSOT23-5 5Pin
90mV/150mA
セラミックコンデンサOK

超低損失 LTC3020 0.9～10V 1.2/1.5/1.8V固定 245μVｒｍｓ 120μA Typ 1.5Ｖ100mA MSOP DFN　8Pin セラミックコンデンサOK

超低損失 LTC3025
0.9～5.5V

(BIAS 2.5～5.5V)
0.4～3.6Ｖ 80μVｒｍｓ 50μA Typ 1.2Ｖ300mA DFN 6Pin セラミックコンデンサOK

超低損失 LTC3021 0.9～10V 0.2～9.5V 300μVｒｍｓ 120μA Typ 1.2V 500ｍA
DFN 16Pin
SOP 8Pin

セラミックコンデンサOK

超低損失 LTC3026 1.14～3.5Ｖ 0.4～2.6Ｖ 210μVｒｍｓ 950μA Typ 1.2V 1.5A MSOP DFN　10Pin セラミックコンデンサOK

高耐圧 LT3014 3～80V 1.22～60Ｖ 115μVｒｍｓ 7μA Typ 5V 20ｍA
SOT23-5 5Pin
ＤＦＮ 8Ｐin

セラミックコンデンサOK

高耐圧 LT3010 3～80V 1.275～60V 100μVｒｍｓ 30μA Typ 5V 50ｍA MSOP 8Pin セラミックコンデンサOK
高耐圧 LT3012 4～80V 1.24～60Ｖ 100μVｒｍｓ 40μA Typ 5V 250ｍA TSSOP 16Pin DFN 12Pin セラミックコンデンサOK

株式会社三共社

リニアテクノロジー 半導体 推奨製品

お問合せ先 >>> 株式会社三共社 / TEL ： 03-5298-6191 / FAX ： 03-5298-6192 / 東京都千代田区神田美倉町２番地　神田営和ビル５階 / www.sankyosha.co.jp
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高耐圧 LT3013 4～80V 1.24～60Ｖ 100μVｒｍｓ 65μA Typ 5V 250ｍA TSSOP 16Pin DFN 12Pin セラミックコンデンサOK

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ） 2006.3.16

お問合せ先 >>> 株式会社三共社 / TEL ： 03-5298-6191 / FAX ： 03-5298-6192 / 東京都千代田区神田美倉町２番地　神田営和ビル５階 / www.sankyosha.co.jp
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昇圧スイッチング電源　同期整流方式モノリシック

・ ダイオード外付不要　高変換効率　各種保護回路　満載

型 名 動作電圧範囲 出力電圧範囲 SW周波数 消費電流 Ｓｗｉｔｃｈ電流 出力例 パッケージ 特 徴

LTC3400/B
0.5～5V
(起動0.85V～)

2.5～5V 1.2MHｚ ～30μA 600ｍA 3.3V/100mA SOT23-6　6pin
3400：自動バーストモード
3400b：連続スイッチング

LTC3401
0.5～5V
(起動0.85V～)

2.6～5V ～3MHｚ ～65μA 1A 3.3V/500mA MSOP 10pin
外部同期可能
バーストモード可能

LTC3402
0.5～5V
(起動0.85V～)

2.6～5V ～3MHｚ ～65μA 2A 3.3V/1A MSOP 10pin
外部同期可能
バーストモード可能

LTC3423
0.5～5.5V
(起動0.85V～)

1.5～5.5V ～3MHｚ ～65μA 1.6A MSOP 10pin
外部同期可能
バーストモード可能

LTC3424
0.5～5.5V
(起動0.85V～)

1.5～5.5V ～3MHｚ ～65μA 2.8A 1.8V/700mA MSOP 10pin
外部同期可能
バーストモード可能

LTC3426 1.6～4.3V 2.25～5V 1.2MHz 600μA Typ 2A 5V/800mA SOT23 6Pin ソフトスタート

LTC3428 1.6～4.5V 1.6～5.25V 1MHz 1.3mA typ 4A 5V/2A DFN 10Pin
ソフトスタート
2フェーズ・2コイル・単一出力

出力切断
LTC3525

1～4.5V 3.3V/5V 固定 7μA 400mA 3.3V/60mA SC-70 6Pin 自動バーストモード

出力切断
LTC3427

1.8～5V 1.8～5.25V 1.25MHz 350μA Typ 500mA 3.3V/200mA DFN 6Pin ソフトスタート

出力切断
LTC3429/B

0.5～4.4V
(起動0.85V～)

2.5～4.3V 500KHｚ ～30μA 600ｍA 3.3V/100mA SOT23-6　6pin
ソフトスタート
自動バーストモード

出力切断
LTC3458

1.5～6V ～7.5V ～1.5MHz 15μA Typ 1.4A 7V/700mA DFN 12Pin 自動バーストモード

出力切断
LTC3458L

1.5～6V ～6V ～1.5MHz 12μA Typ 1.7A 5V/750mA DFN 12Pin 自動バーストモード

出力切断
LTC3422

0.5～4.5V
(起動1.0V～)

2.25～5.25V ～3.0MHz ～25μA 1.5A 3.3V/600mA DFN 10Pin
ソフトスタート
調整可能自動バーストモード

出力切断
LTC3421

0.5～4.5V
(起動1.0V～)

2.4～5.25V ～3.0MHz 12μA 3A 3.3V/1.2A QFN 24Pin
ソフトスタート
バーストモード可能

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）
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昇圧・反転スイッチング電源　モノリシック　各種 

・ 昇圧用　出力反転・負電圧出力　シャットダウン機能 
・ LCDﾊﾞｲｱｽ電源用途　等々に最適 

型 名 動作電圧範囲 出力電圧範囲 SW周波数 消費電流 Ｓｗｉｔｃｈ電流 出力例 パッケージ 特 徴

LTC3459 1.5～5.5V 2.5～10V 負荷で変動 ～20μA 75ｍA 5V/30ｍA SOT23-6　6pin
同期整流タイプ
外付ダイオード不要
出力切断機能・ソフトスタート

LT3464 2.3～10V ～34V 負荷で変動 25μA Typ 115ｍA 16V/8ｍA SOT23-8　8pin
ショットキーダイオード内蔵
出力切断機能

LT3461/A 2.5～16V ～38V 1.3/3MHｚ 2.8ｍA Typ 420ｍA 12V/70mA SOT23-6　6pin
ショットキーダイオード内蔵
ソフトスタート

LT1930/A 2.6～16V ～34V 1.2/2.2MHｚ 4.2/5.5mA Typ 1A 12V/300mA SOT23-5  5pin セラミックコンデンサ使用可能
LT3467/A 2.4～16V ～40V 1.3/2.1MHｚ 1.2ｍA Typ 1.1A 15V/135mA SOT23-6　6pin ソフトスタート
出力切断
LT3464

2.3～10V ～34V 負荷で変動 25μA Typ 115ｍA 16V/8ｍA SOT23-8　8pin
ショットキーダイオード内蔵
出力切断機能

反転出力
LT3462/A

2.5～16V ～-38V 1.2/2.7MHｚ 2.9ｍA Typ 420ｍA -5V/100ｍA SOT23-6　6pin
ショットキーダイオード内蔵
デュアル・インダクタ反転方式
低リップル出力

反転出力
LT1931/A

2.6～16V ～Vin-34V 1.2/2.2MHｚ 4.2/5.8mA Typ 1A -5V/350ｍA SOT23-5  5pin セラミックコンデンサ使用可能

昇圧・反転2出力
LT3463/A

2.4～15V ～±40V 負荷で変動 40μA Typ
250/250ｍA
250/400ｍA

（/A）

15V/10ｍA
-8/50ｍA

DFN 10Pin
ショットキーダイオート１個゛内蔵
正負２出力

昇圧・反転2出力
LT3472

2.2～16V ～±34V 1.1MHz 2.8ｍA Typ 350/400ｍA
15V/20ｍA
-8/50ｍA

DFN 10Pin
ショットキーダイオード２個内蔵
正負２出力 　ソフトスタート

昇圧・反転2出力
LT3471

2.4～16V ～±40V 1.2MHz 2.5ｍA Typ 1.3/1.3A
7V/250ｍA
-7V/250ｍA

DFN 10Pin
２出力独立した
シャットダウン・ソフトスタート

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）
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降圧スイッチング電源　高耐圧モノリシック 

・ 車載に対応 60V耐圧　　耐振動性に有利な小型外付部品 
・ 外付抵抗にて出力電圧可変　低消費電流自動バーストモード動作 
・ 外部同期可能　高速過渡応答　ソフトスタート
・ 過電流保護　サーマル・シャットダウン保護 
・ シャットダウン機能・消費電流１μA以下
・ 熱抵抗を抑えた露出パッド・リードフレームの16Pin・TSSOP 

型 名 動作電圧範囲 リファレンス電圧 SW周波数 消費電流 Ｓｗｉｔｃｈ電流 出力例 パッケージ

LT3437
7.4～60V

瞬間耐圧80V
1.25V 200KHｚ 100μA Typ 500mA 3.3V 400ｍA

TSSOP 16Pin
DD10Pin

LT1976 3.3～60V 1.25V 200KHｚ 100μA Typ 1.5A 3.3V 1A TSSOP 16Pin
LT1977 3.3～60V 1.25V 500KHｚ 100μA Typ 1.5A 3.3V 1A TSSOP 16Pin
LT3434 3.3～60V 1.25V 200KHｚ 100μA Typ 3A 3.3V 2A TSSOP 16Pin
LT3435 3.3～60V 1.25V 500KHｚ 100μA Typ 3A 3.3V 2A TSSOP 16Pin

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）
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降圧スイッチング電源　中電圧モノリシック 

・ 耐圧25V～36V　　高効率　　外付抵抗で出力電圧可変　シャットダウン機能 
・ 小型の外付部品で高密度実装可能　過電流（短絡）保護 

型 名 動作電圧範囲 リファレンス電圧 SW周波数 消費電流 Ｓｗｉｔｃｈ電流 出力例 パッケージ 特 徴
LT3470 4.0～40V 1.25V 12μA Typ 325mA 5V 200ｍA TSOT23-8　8Pin ダイオード内蔵
LT1934 3.2～34V 1.25V 12μA Typ 400mA 3.3V 250ｍA TSOT23-6　6Pin 出力切断機能
LT1616 3.6～25V 1.25V 1.4MHｚ 1.9ｍA Typ 600ｍA 3.3V 300ｍA SOT23-6　6Pin 出力切断機能

LT1933 3.6～36V 1.25V 500KHｚ 1.6ｍA Typ 1.05A 3.3V 500ｍA TSOT23-6　6Pin
出力切断機能
ソフトスタート

LT1767 3～25V 1.2V 1.25MHｚ 1ｍA Typ 1.5A 3.3V 1.2A MSOP 8Pin ２種
外部同期可能
高速過渡応答

デュアル出力
LT1940

3.6～25V 1.25V 1.1MHｚ 3.8ｍA Typ 2A
5V 1.4A /
3.3V 1.4A

TSSOP 16Pin
２ﾌｪｰｽﾞ動作
高速過渡応答
ソフトスタート

LT1936 3.6～36V 1.2V 500KHｚ 1.9ｍA Typ 1.9A 5V1.4A MSOP 8Pin ソフトスタート

LT1765 3～25V 1.2V 1.25MHｚ 1ｍA Typ 3A 3.3V 2.5A
SOP 8Pin
TSSOP 16Pin

外部同期可能
高速過渡応答

LT1374 6～25V 2.42V 500KHｚ 2.5ｍA Typ 4.5A 5V 4.25A
SOP 8Pin
TSSOP 16Pin
TO-220 7Pin 他

外部同期可能
高速過渡応答

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）

2006.3.16
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降圧スイッチング電源　低電圧同期整流モノリシック 

・ 耐圧5.5V　　高効率90～95％　　外付抵抗で出力電圧可変　シャットダウン機能 
・ ショットキーダイオード不要　過電流（短絡）・過熱保護　小型実装面積 

型　名 動作電圧範囲 リファレンス電圧 SW周波数 消費電流 Ｓｗｉｔｃｈ電流 出力例 パッケージ 特 徴

LTC3410/B 2.5～5.5V 0.8V 2.25MHz 26/200μA Typ 490mA 3.3V250mA SC-70 6Pin
3410:バーストモード有
3410B:バーストモード無

LTC3405A 2.5～5.5V 0.8V 1.5MHｚ 20μA Typ 500ｍA 1.8V 250ｍA SOT23-6 6Pin バーストモード可能

LTC3409 1.6～5.5V 0.62V 1.7/2.6MHｚ 60μA Typ 0.75A 1.8V 600ｍA DFN8 8Pin
ソフトスタート
バーストモード可能

LTC3406 2.5～5.5V 0.6V 1.5MHｚ 20μA Typ 1A 1.8V 600ｍA TSOT23-5 5Pin 自動バーストモード

LTC3411 2.63～5.5V 0.8V ～4MHｚ 60μA Typ 1.6A 2.5V 1.25A MSOP10 10Pin
外部同期可能
バーストモード可能

LTC3412 2.5～5.5V 0.8V 300KHｚ～4MHｚ 62μA　Tｙｐ 4A 2.5V 2.5A TSSOP 16Pin
外部同期可能
バーストモード可能
ソフトスタート

LTC3414 2.25～5.5V 0.8V 300KHｚ～4MHｚ 64μA　Tｙｐ 6A 2.5V 4A TSSOP 20Pin
外部同期可能
バーストモード可能
ソフトスタート

LTC3416 2.25～5.5V 0.8V 300KHｚ～4MHｚ 300μA Typ 6A 1.8V 4A TSSOP 20Pin
トラッキング機能
外部同期可能
ソフトスタート

LTC3418 2.25～5.5V 0.8V 300KHｚ～4MHｚ 380μA Typ 12A 2.5V 8A QFN 38Pin
トラッキング機能
外部同期可能
ソフトスタート

デュアル出力
LTC3407

2.5～5.5V 0.6V 1.5MHｚ 40μA Typ 1A/1A
2.5V 600mA ／
1.8V 600ｍA

MSOP10 10Pin
バーストモード可能
外部同期可能

デュアル出力
LTC3548

2.5～5.5V 0.6V 2.25MHz 40μA Typ 0.7A/1.2A
2.5V 400mA ／
1.8V 800ｍA

MSOP 10Pin
DFN 10Pin

バーストモード可能
外部同期可能

デュアル出力
LTC3407-2

2.5～5.5V 0.6V 2.25MHz 40μA Typ 1.2A/1.2A
2.5V 800mA ／
1.8V 800ｍA

MSOP 10Pin
DFN 10Pin

バーストモード可能
外部同期可能

デュアル出力
LTC3417

2.25～5.5V 0.8V 600KHｚ～4MHｚ 400μA Typ 1.2A/2.25A
2.5V 800mA ／

1.8V 1.4A
TSSOP　20Pin
DFN 16Pin

バーストモード可能
ソフトスタート
パワーグッド出力
外付抵抗で周波数可変

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）
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・ 出力過電圧・過電流（短絡）保護回路　　外付抵抗で出力電圧可変 

型 名 動作電圧範囲 リファレンス電圧 SW周波数 消費電流 出力例 パッケージ 特 徴
LTC1772 2.5～6.8V 0.8V±2.5％ 550KHｚ 270μA Typ 2.5V  2A SOT23-6　6Pin 自動バースト・モード

同期整流式
LTC1773

2.65～8.5V 0.8V±1.5％ 550KHｚ 80μA Typ 2.5V  2A MSOP　10Pin バースト・モード可能　ソフトスタート

同期整流式
LTC1735

4～36V 0.8V±1％ ～500KHｚ 450μA Typ 1.6V  9A
SOP　SSOP　16Pin
TSSOP 20Pin

バースト・モード可能　ソフトスタート

同期整流式
LTC1778

4～36V 0.8V±1％ 外部抵抗にて設定 450μA Typ 2.5V 10A SSOP　16Pin
バースト・モード可能　ソフトスタート
センス抵抗不要

デュアル出力
LTC3701

2.5～10V 0.8V±2％ 300～500KHｚ 460μA Typ
2.5V　2A ／

1.5V 2A
SSOP　16Pin

２フェーズ　バースト・モード可能
ソフトスタート　パワーグッドモニタ

デュアル出力
同期整流式
LTC3728

3.5～36V 0.8V±1％ 250～550KHｚ 450μA Typ
5.0V　5A ／

3.3V　5A
SSOP 28Pin
QFN 32Pin

２フェーズ　バースト・モード可能
ソフトスタート　パワーグッドモニタ

デュアル出力
同期整流式
LTC3708

～36V
別途に

5V電源必要
0.6V±1％

外部周波数と
同期可能

2.4ｍA Typ
2.5V　15A ／

1.8V　15A
QFN 32Pin

２フェーズ　バースト・モード可能
センス抵抗不要　パワーグッド出力
ソフトスタート　　トラッキング機能

デュアル出力
同期整流式LTC3727

4～36V 0.8V±1％ 250～550KHｚ 670μA Typ
5.0V　5A ／

12V 4A
SSOP 28Pin
QFN 32Pin

２フェーズ　パワーグッド出力
ソフトスタート

デュアル出力
同期整流式LTC3827/-1

4～36V 0.8V±1％ 140～650KHｚ 115μA Typ
3.3V　5A ／
8.5V　3.3A

QFN 32Pin
SSOP 28Pin

２フェーズ　パワーグッド
バーストモード可能
出力デュアルＮｃｈトランジスタ
ソフトスタート 　トラッキング機能

デュアル出力
同期整流式LTC3736

2.75～9.8V 0.6V±1.5％ 200～1150KHz 500μA Typ
2.5V　5A ／

1.8V　5A
SSOP 24Pin
QFN 24Pin

２フェーズ　バーストモード可能
センス抵抗不要　パワーグッド出力
ソフトスタート 　トラッキング機能

デュアル出力
同期整流式LTC3736-1

2.75～9.8V 0.6V±1.5％ 450～580KHz 500μA Typ
2.5V　5A ／

1.8V　5A
SSOP 24Pin
QFN 24Pin

２フェーズ　スペクトラム拡散
センス抵抗不要　パワーグッド出力
ソフトスタート 　トラッキング機能

デュアル出力LTC3737 2.75～9.8V 0.6V±1.5％ 250～850KHz 220μA Typ
2.5V　5A ／

1.8V　5A
SSOP 24Pin
QFN 24Pin

２フェーズ　バーストモード可能
センス抵抗不要　パワーグッド出力
ソフトスタート 　トラッキング機能

同期整流式LTC3808 2.75～9.8V 0.6V±1.5％ 250～750KHz 350μA Typ 2.5V 2A
SSOP 16Pin
DFN 14Pin

スペクトラム拡散　センス抵抗不要
バーストモード可能　パワーグッド出力
ソフトスタート 　トラッキング機能

同期整流式LTC3809 2.75～9.8V 0.6V±1.5％ 250～750KHz 350μA Typ 2.5V 2A
MSOP 10Pin
DFN 10Pin

スペクトラム拡散　センス抵抗不要
バーストモード可能
ソフトスタート 　トラッキング機能
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高耐圧・大出力
同期整流方式LTC3703

～100V
バイアス電圧9.3～15V

0.8V±1％ 100～600KHz 1.7mA Typ 12V5A SSOP 16Pin 28Pin
センス抵抗不要　バーストモード可能
ソフトスタート　　Nchトランジスタ使用

高耐圧・大出力
同期整流方式LT1339

～60V
バイアス電圧12V

1.25V±1.2％ ～150KHz 14mA Typ 5V20A
SOP 20Pin
DIP 20Pin

5V10ｍAリファレンス内蔵
ソフトスタート　　Nchトランジスタ使用

高耐圧・大出力
同期整流方式LTC3800

4～60V 1.231V±1.3％ 200KHｚ 100μA 以下 12V5A TSSOP　16Pin
Nchトランジスタ使用
ソフトスタート　バーストモード可能

高耐圧・大出力LT3724 4～60V 1.231V±1.3％ 200KHｚ 100μA 以下 24V3A TSSOP　16Pin
ソフトスタート　バーストモード可能
Nchトランジスタ使用
降圧、昇圧、SEPIC、反転動作　可能

高耐圧・大出力LTC1624 3.5～36V 1.19V±1％ 200KHｚ 550μA Typ 3.3V 2A SOP 8Pin
Nchトランジスタ使用
降圧、昇圧、SEPIC、反転動作　可能

LTC3772 2.75～9.8V 0.8V±1.5％ 550KHｚ 250μA Typ 2.5V 2A
SOＴ23-8 8Pin
DFN 8Pin

センス抵抗不要
ソフトスタート　　自動バーストモード

・ 詳細は必ず英文（一部日本語）データシートにてご確認ください。（ www.linear-tech.co.jp ）
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